LEDSVSLEIT]

Utvalda produkter
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LED Panel Sens + Di J, ﬂ
LED panel med inbyggd rérelsesensor och grundljus/korridor \
DIMBAR

funktion. Varfér behéver ljusstyrning vara komplicerat och ta tid att
installera?

e Unik flimmerfri LED driver, som har inbyggd mikrovdgssensor och ljussensor
e ingen extra kabeldragning, endast strommatning

e varje panel ar individuell, finns synkkabel for gruppering M+S

e sensor av/pa, stallbar kénslighet

« stéllbar tandtid och luxnivd \
« stéllbar standby tid, standby dim ljusniva
e 40W 60x60 cm o 22W 60x30 cm  40W 120x30 cm

LED armatur Holma

Holma LED industriarmatur &r en armatur som ger dig det bésta av ljusutbyte och
ett otroligt j@mnt och fint ljusfléde

e Finns i effekterna 60-200W

e Upp till 30 000 lumen med 200W (klar lins)

e IP65-klassning, erbjuds i 3000K, 4000K och 5500K

e Standard 120° spridning, tillval: 60, 90, 120°, PC kdpa
e Tillval: 1-10V driver, DALI, rérelsesensor, D-markning \“
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LED Paneler

Finns aven i storlekarna: 30x30, 60x30, 120x30, 120x60

Illusions

e Motivpanel
e 60x60 storlek
e Kundanpassade motiv

RGB+White

RGB + CCT
e CCT adjust: 3000-6000K +
e 4080 Im

e 3375Im , e 48W 60x60

e Valbar White
e 45W 60x60

e 2000Im (vitt lage)
e 36W 60x60

3000K/4000K/6000K




Gréna Lund, Stockholm

Saxtorp IP65 IKQ09

Saxtorp LED industriarmatur, prestanda LED fér tuffa miljéer. Saxtorp IK09 har ett
armaturchassi i PC.

e Erbjuder jamn ljusspridning med sin opala
diffusor med bred spridningsvinkel pd 120°.

e Férberedd med vidarekoppling.

¢ Forsedd med inbyggda kylelement i aluminium
fér maximal varmeavledning for 18ng livslangd.

Finns i dessa utféranden:
g == Saxtorp 20W IP65 2400 Im 4000K 0,6 m E7016885
~ Saxtorp 36W IP65 4320 Im 4000K 1,2 m E7016886
Saxtorp 45W IP65 5400 Im 4000K 1,2 m E7016887
Saxtorp 60W IP65 7200 Im 4000K 1,5 m E7016888

=x Tillval: 1-10V dim, DALI, nédljusfunktion (6W, 3 timmar)

b Tillval: Smart sensorutférande (MW) inkl grundljus, enkel
programmering med fjarrkontroll och justering av:
luxnivd, kanslighet, justerbart grundljus, lystid 1-30min
grundljustid

Kan levereras i D-markt utférande.

Linjar Track LED armatur

Produktserie med linjar Track LED for butiker, passager,
kdpcentra eller andra offentliga utrymmen,
som behdver en linjér och lattmonterad belysningslésning.

Erbjuds i 3 utféranden med effekt upp emot 8000 Im.

e Opal front/sidor med >120° spridning, 10-60W
¢ Opal front, vinklingsbar 0-90°, spridnvinklar 30, 60, 90°,
asymmetrisk, 30-70W

¢ Linssystem, vinklingsbar 0-90°, spridnvinklar
10, 24, 36, 48, 10x35°, 30W-120W

LED Neon Flex 24VDC IP67

Linjart ljus helt utan diod-punkter ger ett oerhért jamnt ljussken.

e Maxlédngd &r 10 m, vid 24VDC spéanningsmatning i bada &ndar. Kapbar per 50 mm
¢ Ljusregleras med vanlig 24VDC dimmer.

¢ Bojbara vertikalt eller horisontellt mht utférande

¢ Designa egna skyltar, ersatt traditionella neonrér

¢ Kan levereras som 3K, 4K, 6K, enkelfdargade, RGB samt styrbar/vandrande RGB

¢ Finns i flertal utférande: Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad
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13mm Diameter 8x15x10mm

6x12mm 12x12mm

Viken R

LEDsystem Scandinavia presenterar stolt var prisbelénta utomhusarmatur
Viken R. En stilren armatur perfekt for
parkomrdden och gdngstrak. — . —

Armaturchassi, formgjuten aluminium med bra
varmeavledning. Med den opala PC linskapan erh3lls

ett mjukt och jamnt ljussken. /\
/ \
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“En produkt som kombinerar
utmdrkt prestanda med ett
uttryck som férenar enkel
svédvande ldtthet med kraftfull och
fértroendeingivande pondus.
Materialval, formidé och ytfinish
samspelar och ger en unik och
lekfull produkt.”

Saxtorp IP69K

En riktigt talig och robust industriarmatur med ammoniakresistent
PMMA kapa for sarskilt utsatta miljoer, som tex djurproduktion
‘i' eller krdvande industrier.
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30W eller 45W upp till 3800 Im
3000K/4000K, IP65 och IKO8

* 48W 4000K 7680 Im
e IP69K - tal hoégtryckstvétt, IK06
e Forberedd fér vidarekoppling. D-markning

Industriarmatur Lagermax V3

Linjar prestandaarmatur med IP65 och IKO8 klassning, ger 155 Im/W.
Lamplig for lager, butiker, sportanldggningar och andra stora ytor.

Anvands med fordel vid hogre takhdjder da det finns olika spridningsvinklar.
Standard 90°.

e Lagermax 150W 23250 Im E-nr 7215741, Lagermax 250W 38750 Im E-nr 7215743.
e Finns aven i 50W, 100W och 200W utférande.

e Standard fargtemp &r 4000K, men kan erh3llas i 3000K och 5500K. Tillval DALI.

e Kan monteras i tak/vdgg med stéllbara fasten (120 gr) eller pendlas med vajer.

R A

LEDsystem Scandinavia erbjuder en produktserie med gatuarmaturer med en natt och slimmad design.
Perfekta for G/C végar och elljusspar eller villaomrdden. Stéllbar lutning, 4000K, &r IP66 och IK09 klassad.

e Gullvik 32W 3840 Im, E-nr 7727717
¢ Gullvik 53W 6360 Im, E-nr 7727718
o Kivik 30W Dagsljussensor 3900 Im



Saxtorp IP44, med eller utan sensor

Produktserie med prestanda LED industriarmatur frén LEDsystem Scandinavia.
En perfekt allround armatur for t ex trapphus, vatutrymmen, garage.

E-nr 7016239, 24W LED 4K 2200Im 591x148x53mm
E-nr 7016258, 48W LED 4K 4200Im 1191x148x53mm
E-nr 7016259, 48W LED 4K 4200Ilm 1191x148x53mm, stéllbar MW sensor

Arena Mast LED armatur

Riktigt kraftiga LED stralkastare, ARENA MAST, lampliga som
mastbelysning till hamnomr&den, fotbollsplaner, parkeringar,
lekplatser, stora samlingsytor, dvriga utomhusmiljéer.

o Effekter fr&n 50W upp till 1000W och hela 160 000 armaturlumen
« Installeras med fordel tillsammans med var unika
belysningsstyrning, Intelligent Lighting Control, ILC

LED panel Illusion Solljus - artificiellt takfonster

En av marknadens mest innovativa belysningslosningar for att terskapa
upplevelsen av verkligt dagsljus med inkommande solstralning

o Fullvardig dagsljusstyrning med dynamisk andring av fargtemperatur och ljusstyrka éver dagen

e Bidrar till en battre inomhusmiljo med kénslan att solens hérliga stralar skiner in genom takfénstret

e Med unik 3D- och prismateknik erh3lls det mjuka och djupa ljuset frdn himlen samt det starkare solljuset
 Monteras infélld, nerpendlad eller utanpdliggande

e Med fullspektrum LED. Smart styrning via app, mandverpanel eller DALI

Modeller
: . 60x60 60W i utférande med bla
e A .~ himmel eller moln, 3000-4000 lux
’ vid 3 m

120x60 120W i utférande med bld
himmel eller moln, 5000-6000 lux
vid 3 m

. 150x30 90W bl& himmel, vélj
. inkommande ljusstraining lodrétt
~ eller med 30° infallande strdlning,
3500-4500 lux vid 3 m




